
АЗИМУТ
КОМПЛЕКС ТАКТИЧЕСКОЙ
КОЛЛЕКТИВНОЙ РАДИОСВЯЗИ 

 info@3all.pro



АЗИМУТ  − комплекс мобильной тактической радиосвязи работающего по принципу 
“пейджера”. Абонент набирает текст сообщения на смартфоне и оно передается по 
низкоскоростному радиоканалу одноранговой самоорганизующейся сети с 
множественной ретрансляцией (mesh-сеть) и отображается на экране принимающего 
абонента.  Также можно наговаривать голосовое сообщение, которое переводится в 
текстовое посредством встроенной библиотеки распознавания речи.

Комплекс позволяет обмениваться управляющими командами и координатами.

Смартфон или планшет служит устройством  ввода-вывода информации и 
подключается к станции по интерфейсу BLUETOOTH. Каналы GSM, GPS, WIFI и т.д. на нем 
могут быть физически отключены. Предусмотрена возможность подключать 
специализированное устройство ввода-вывода по проводному интерфейсу.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

«АЗИМУТ» – всепогодное и неприхотливое в 
эксплуатации устройство, обеспечивающее, в 
комплексе с обычным смартфоном, систему 
цифровой связи.

Высокие характеристики связи   между 
устройствами определяются сверхдальним 
низкоскоростным радиоканалом с глубокой 
математической обработкой сигнала.



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Надежная, низкоскоростная, 
разведзащищенная связь 
внутри тактических групп

Дальность связи 
 - до 3 км. на пересеченной 
местности между отдельными 
узлами сети на высоте 50см от 
уровня земли
- до 10 км на высоте 180см от 
уровня земли

Обмен короткими текстовыми 
сообщениями
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Дистанционное управление 
различными объектами через 
релейный выход

Передача координат станции и 
обеспечение наблюдаемости 
всей группы (опционально)

Передача управляющих команд
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Подключение к радиосредствам 
комплекса планшетов 
управления для обмена 
информацией

7

Высокие характеристики АЗИМУТ
 позволяют решить следующие задачи:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выходная мощность – адаптивная от 20мВт 
до 2 Вт, что маскирует группу абонентов и 
позволяет им передавать данные на 
удаленные узлы через один ретранслятор.

- Частота – 410 - 480 МГц

- Количество частотных каналов - 200

- Алгоритм разделения передачи данных в 
одном частотном канале – TDMA

- Время тайм слота абонента  - 150 мс

Два метода передачи данных:
– непрерывный с медленной ППРЧ, 
что позволит работать в условиях       
противодействия РЭБ
– кратковременный, инициативный, 
только для передачи пакета данных  

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНЦИИ:

ВОЗМОЖНОСТИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип радиосети – одноранговая синхронная самоорганизующаяся 

- Длительность непрерывной работы– до 16 часов

- Группа абонентов на одном логическом канале – до 250 человек

- Станции могут разделяться на ретрансляторы и  приемные. Приемные станции не 
ретранслируют пакеты, в основном служат для приема  информации и имеют один 
общий тайм слот для передачи.

- Наличие релейных выходов управления 

- Питание от двух стандартных сменных элементов типа 18650

Время передачи данных:
При передаче сообщения до 21 
символа или одной команды – 0.15 с 
Каждый уровень ретрансляции 
добавляет время равное – кол-во 
абонентов сети *  0.15 с 
Например, при передаче сообщения с 
четырьмя ретрансляциями в группе из 
20 абонентов время доставки будет 
равно 9 с

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНЦИИ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА



ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Все данные в эфире шифруются эффективными
алгоритмами

По команде можно оперативно поменять ключи
шифрования в станциях группы 

По команде, любую станцию можно отключить и
физически стереть программную память

Станции работающие на небольших расстояниях
могут адаптивно снижать мощность   передатчика

НАДЕЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ



ИСТОРИЯ 
ПРОЕКТА

АЗИМУТ

АЗИМУТ разработан на основе 
устройств «Лесной телефон»,  
представленных на рынке 
более 8 лет

Продано порядка 
2000 комплектов

Основные потребители – 
охотники с собаками, туристы, 
работники МЧС



АЗИМУТ

Группа компаний Триал 
разрабатывает и внедряет 
защищенные системы связи для 
различного применения.

Наша компания более 10 лет 
успешно развивается в  данном 
направлении. 


