
СИСТЕМА 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
И ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
WI-FI И NANOTRON



СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
И ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ  В РУДНИКАХ

СЕРВЕР 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

И ГОЛОСОВЫХ ДАННЫХ

БАЗОВАЯ
СТАНЦИЯ 

250 м

250 м

ЛАМПА
ШАХТЁРА 

ПЕРЕГОВОРНОЕ
УСТРОЙСТВО

АРМ ДИСПЕТЧЕРА
200 м

50 м

100 м

150 м

LAN БАЗОВАЯ
СТАНЦИЯ 

БАЗОВАЯ
СТАНЦИЯ 

WI-FI-МЕТКИ
NANOTRON-МЕТКИ

НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
WI-FI  И NANOTRON



WI-FI-МЕТКИ / NANOTRON-МЕТКИ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ВСТРОЕНЫ В:

Каждая базовая станция 
определяет по уровню RSSI 
сигнала Wi-Fi или по технологии 
TOF сигнала расстояние
до видимых меток 
позиционирования.

На основе данных, полученных  
от 2 – 4-х базовых станций, 
методом триангуляции 
конкретная метка 
позиционируется в шахте.

Переговорные устройства 
обеспечивают голосовую связь с 
диспетчером и между абонентами 
по каналу Wi-Fi или по средствам 
разработки NANOTRON.

300 м 

200 м

500 м

 ЛАМПУ ШАХТЁРА

 ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

 РАЗЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ПО КАНАЛУ WI-FI ПЕРЕДАЮТСЯ
ЦИФРОВЫЕ ДАННЫЕ:

 ГОЛОСОВЫЕ ПАКЕТЫ 
 СМС СООБЩЕНИЯ 

 ТЕЛЕМЕТРИЯ



СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
И ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ  В РУДНИКАХ

 МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 
БАЗОВЫМИ СТАНЦИЯМИ В ПРЯМОЙ 
ВИДИМОСТИ 250 М 

 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕТОК 
РЕГИСТРИРУЕМЫХ НА ОДНОЙ 
БАЗОВОЙ СТАНЦИИ БОЛЕЕ 50

 ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
НЕ ХУЖЕ 20 М ПО WI-FI, НЕ ХУЖЕ 5 М
ПО NANOTRON.

 ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ПОЗИЦИ-
ОНИРОВАНИЯ КАЖДОЙ МЕТКИ
НЕ БОЛЕЕ 5 СЕКУНД 

 КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВЫХ КАНАЛОВ
СВЯЗИ БОЛЕЕ 10 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
 ГРУППОВОГО ВЫЗОВА АБОНЕНТОВ 

СВЯЗЬ С ВНЕШНИМИ МОБИЛЬНЫМИ И 
ГОРОДСКИМИ ТЕЛЕФОННЫМИ СЕТЯМИ 

КНОПКА SOS 

ПРИЕМ СМС СООБЩЕНИЙ 

ДА





Определение местоположения 
персонала, находящегося в 
подземных выработках, 
с точностью не менее ± 20 м
по WI-FI, не менее ± 5 м по 
NANOTRON.

Оперативный контроль за 
перемещением персонала и 
транспорта по подземным 
выработкам.

Обнаружение своевременно не 
вышедших из шахты людей.

Расчет (определение) скорости
и направления движения 
человека.

Контроль общей численности 
персонала, находящегося в шахте 
и по выделенным зонам горных 
выработок.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

СИСТЕМА
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ





















Текущее местоположение 
персонала в реальном масштабе 
времени с периодом обновления 
5 сек.

Формирование маршрутов 
передвижения персонала и 
транспорта.

Сбор и передача данных
с индивидуальных переносных 
приборов газоанализаторов.

Контроль перемещения 
персонала в выделенных зонах 
горных выработок.

Регистрация попадания в места 
несанкционированного доступа.

Предупреждение столкновения 
движущихся механизмов.



БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ «MW-BASE»
ИЛИ  «MN-BASE»

СИСТЕМА
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ









Связь базовых станций между 
собой возможна по проводному      
и беспроводному интерфейсу.

Приём и передача данных                                
и голосовых сообщений от 
полевых устройств.

Обеспечивает расчёт 
расстояния от радиометки до 
базовой станции с точностью 
± 20 м по WI-FI, ± 5 м по 
NANOTRON.

Обеспечивает создание 
беспроводной сети в 
подземных выработках шахт и 
рудников.

Размеры (мм), не более:
105х255х535
Масса (кг), не более: 6
Радиус действия 300 м
Взрывозащита: PO Ex ia I Ma

РАЗЪЁМЫ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КАБЕЛЕЙ ПИТАНИЯ
И СВЯЗИ

ДВУ-
НАПРАВЛЕННАЯ

АНТЕННА

КРОНШТЕЙН



ИНТЕГРАЦИЯ С РАЗЛИЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ:

РАДИОМЕТКИ «MW-PIN» /«MN-PIN»

СИСТЕМА
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ













Аккумуляторный отсек 
шахтных фонарей

Газоанализаторы

Передвижное 
оборудование

Корпуса устройств 
подсистемы                          
«Голосовая связь» 
(MW-PHONE или 
MN-PHONE )

Индивидуальный 
корпус

Интеграция в сети 
предприятия

ВСТРАИВАЕМОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

Размеры не более
25х50х10 мм

Масса не более
0,05 кг

КОРПУСНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

Размеры не более
62х120х35 мм
Масса не более

0,2 кг

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБМЕН 
ДАННЫМИ ПО БЕСПРОВОД-

НОМУ РАДИОКАНАЛУ  С 
БАЗОВЫМИ СТАНЦИЯМИ 

MW-BASE

ВОЗМОЖНОСТЬ
ПЕРЕДАЧИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ 

(КОНЦЕНТРАЦИЯ CH4 И Т.Д.)

ВЗРЫВОЗАЩИТА:
 PO EX IA I MA Х



ФУНКЦИИ РАДИОМЕТКИ
«MW-PIN» / «MN-PIN»

СМАРТ ЛАМПА

СИСТЕМА
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ



















Получение индиви - 
дуальных текстовых 
сообщений от диспетчера.

Передача информации о 
текущем местоположении.

Передача информации о 
показаниях встроенных 
датчиков СО и метана.

Аварийное оповещение                           
с подтверждением 
получения.

Диагностическую инфор- 
мацию (неисправности). 
 
Уровень заряда аккумулятора
и оставшееся время работы.
 
Показания газоанализатора.
 
Отметка о прочтении СМС и 
аварийного сообщения. 

Сигнал SOS. 

Интеграция метки позиционирования 
«MW-PIN»  или «MN-PIN» в шахтные 

светильники и газоанализаторы.

Смарт лампа позволяет передавать
на верхний уровень следующую

информацию:



Смарт лампа позволяет 
передавать с верхнего уровеня

следующую информацию:

СМАРТ ЛАМПА

СИСТЕМА
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ





Текстовые сообщения (СМС) 
произвольного содержания.

Аварийные сообщения, 
в соответствии с планом 
ликвидациии аварий.

ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ СМС,
АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ, КОНЦЕНТРАЦИИ 

МЕТАНА, ЗАПАСА ВРЕМЕНИ РАБОТЫ.

СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ СМС,
АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ И ПРЕВЫ-

ШЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНА.

ВСТРОЕННАЯ МЕТКА 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

MW-PIN-1 / MN-PIN-1

ВСТРОЕННАЯ МЕТКА 
ПОИСКА ПОД ЗАВАЛАМИ 
MW-PIN-2 / MN-PIN-2



ОБЕСПЕЧИВАЕТ:













Обеспечение персонала опасного               
производственного объекта                                 
беспроводной радиосвязью.

Передачу информации об 
аварийных ситуациях от 
персонала диспетчеру.

Возможность индивидуального 
обращения к каждому сотруднику   
с мест диспетчера, руководителя,    
а также мобильных устройств.

Оповещение об авариях 
персонала, находящегося под 
землёй во всех зонах подземных 
горных выработок с автомати- 
ческим или ручным подтверж-
дением получения сигналов.

Объединение персональных                                       
переговорных устройств в 
голосовые группы.

Возможность организации 
локальных систем беспроводной 
связи, например, в очистном или 
проходческом забое.

Диспетчером – по средствам АРМ 
системы.

Руководителем – с дополнительного 
клиентского места. 

С мобильного устройства (при 
установке на нем специализи- 
рованного приложения).

1.

2. 

3. 

СИСТЕМА
ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПРЯМОЙ 
ВЫЗОВ РАБОТНИКА ШАХТЫ:











Размеры (мм), не более: 55х150х20
Масса (кг), не более: 0,3
Взрывозащита: PO Ex ia I Ma

ПЕРЕНОСНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО 
«MW-PHONE» / «MN-PHONE»

СИСТЕМА
ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ

Обеспечение возможности 
беспроводной радиосвязи.

Передача данных о текущем место- 
положении радиостанции отно- 
сительно базовой станции (опция).

Встроенная аккумуляторная 
батарея  и метка системы 
позиционирования MW-PIN 
(опция).

Голосовая связь в режимах:
1. «Сотовая связь» - через базовые 
    станции.
2. «Радиоканал» - между перего- 
    ворными устройствами.
3. При использовании  технологии 
    Nanotron «MESH-сеть» - между 
    переговорными устройствами.

:

АНТЕННА

ВЫБОР
КАНАЛА

ТАНГЕТА

ДИСПЛЕЙ

ДИНАМИК



Группа компаний Триал 
разрабатывает и внедряет 
защищенные системы связи для 
различного применения.

Более 15 лет мы находим 
нестандартные решения для 
Вашего производства.

 info@3all.pro


